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Технический паспорт
Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№  1185446

 
 

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B без обработки, дообработанный

Также подходит для угловых профилей с высотой стенки 40 мм;
Скоба и винт из нержавеющей стали,
пластинка из полипропилена, не содержит галогенов, светло-серый RAL 7035.

 
 

 

Исходные данные

1185446
2056W 28 A2
Зажимная скоба
22-28mm
Нержавеющая сталь, материал 1.4301
A2

без обработки, дообработанный
2B
50,00 Шт.

7,80 кг/100 шт.

Артикульный №
Тип
Обозначение 1
Размер
материал
Сокращенное наименование
материала
Поверхность
Сокращение поверхности
Минимальная единица
продажи
Вес
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Технический паспорт
Зажимная скоба, 1-секционная, с пластиковой
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Арт.-№  1185446

Технические характеристики

23,00 мм
33,00 мм
34 мм
11,00 мм
M6
91,00 мм
42,00 мм
2,00 мм
5,00 мм
1,00
3,00 Нм
91,00 мм
27,00 мм
25 мм





Угловой профиль

22,00 - 28,00 мм
необработанный
нержавеющая сталь

Размер А
Размер В
Размер С
Размер Е
Размер G
Размер Н
Размер L
Размер t
Размер х
Количество кабелей/труб
Макс. момент затяжки
для 1 кабеля Н
для 1 кабеля L
для труб диаметром
Без галогена
С пластиковой пластиной
С металлической пластиной
Вид монтажа
Удароустойчивый
Диапазон зажима D
Дополнительная поверхность
Дополнительный материал
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