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Технический паспорт
Опорная пластина

Арт.-№  1195859

 
 

Сталь Сталь
FS оцинкован конвейерным методом

Для увеличения опорной поверхности для огнестойкого кабеля в зажимную скобу
необходимо дополнительно установить опорную пластину (L = 200 мм).

 
 

 

Исходные данные

1195859
2058 LW 44
Продольная пластина
для зажимной скобы 40-46 мм
38-44, 200mm
Сталь
Сталь

оцинкован конвейерным методом
DIN EN 10346
FS
25,00 Шт.

14,30 кг/100 шт.

Артикульный №
Тип
Обозначение 1
Обозначение 2
Размер
материал
Сокращенное наименование
материала
Поверхность
Поверхность согласно DIN
Сокращение поверхности
Минимальная единица
продажи
Вес

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/1195859
https://obo.de/article/sku/de-DE/1195859
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Технический паспорт
Опорная пластина
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Технические характеристики

Опорная пластина

38,00 - 44,00 мм
40,00 - 46,00

Конструкция с
пластиной/зажимной скобой
Диапазон зажима D
для скобы 2056/М
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	_Gegenwanne für Bügelschelle
	Опорная пластина __ (Typ: 2058 LW 44 - OBO)


