
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Крышка кабельного листового лотка DRL VA4301 

1. Описание продукции 

1.1. Тип 
DRL 100 VA4301, DRL 150 VA4301, DRL 200 VA4301, DRL 300 VA4301,                     

DRL 400 VA4301, DRL 500 VA4301, DRL 600 VA4301 

1.2. Артикул № 6052878, 6052886, 6052894, 6052908, 6052932, 6052959, 6052975    

   

 

 

1.3. 

 

 

Размер 

 

Тип Артикул 
Ширина 

мм 
Вес 

кг/100м 

DRL 100 VA4301 6052878 100 118,00 

DRL 150 VA4301 6052886 150 157,34 

DRL 200 VA4301 6052894 200 196,34 

DRL 300 VA4301 6052908 300 275,00 

DRL 400 VA4301 6052932 400 354,00 

DRL 500 VA4301 6052959 500 637,67 

DRL 600 VA4301 6052975 600 755,34 
 

 

 

1.4. 

 

 

Фото 

 
2. Техническое описание 

Крышка DRL для листовых и проволочных лотков с тремя парами фиксаторов. 

Шириной от 500 мм и больше имеет поперечные ребра жесткости. 

При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации. 

 

3. Технические характеристики 

3.1. Тип изделия DRL 100 VA4301, DRL 150 VA4301, DRL 200 VA4301, DRL 

300 VA4301, DRL 400 VA4301, DRL 500 VA4301,            

DRL 600 VA4301 

3.2. Тип защитного покрытия Изготовлено из нержавеющей стали марки 304 

3.3. Толщина металла 0,75 мм для ширины 100-150 мм, 1 мм для ширины 200-400 

мм, 1,25 мм для ширины 500-600 мм 

  

 

 

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и 

монтажных инструкциях! 

 

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ Р 52868-2007 

 

 


