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Технический паспорт
Крепежная консоль

Арт.-№  6288007

 
 

Сталь Сталь
FS оцинкован конвейерным методом

Крепежная консоль для монтажа кабельных коробов под подоконником и в качестве опоры
для конвекционных решеток. Крепежные консоли подходят для всех кабельных коробов
Rapid 80 типа GK, GS и GA Для монтажа кабельных коробов GK из пластика требуется
соответствующий адаптер настенной консоли. Для монтажа двойного короба тип  GS-D70170
и GS-D90170, а также для коробов GS с номинальной шириной 210 мм требуется
соединительный профиль.

 
 

 

Ламели просто вставляются в держатели.Примечание 1

Исходные данные

6288007
BKN200 350
Крепежные консоли
Глубина 198 - 351
Сталь
Сталь

оцинкован конвейерным методом
DIN EN 10346
FS
1,00 Шт.

89,00 кг/100 шт.

Артикульный №
Тип
Обозначение 1
Обозначение 2
материал
Сокращенное наименование
материала
Поверхность
Поверхность согласно DIN
Сокращение поверхности
Минимальная единица
продажи
Вес
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Технические характеристики

2.000,00 мм
198-351 мм
настенный
Привинтить
198,00 - 351,00 мм

Длина
Исполнение
Конструкция
Монтаж короба
Расстояние от стены от/до
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