
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Кабельный листовой лоток перфорированный WKLG 

1. Описание продукции 

1.1. Тип 
WKLG 1120 VA4571, WKLG 1130 VA4571, WKLG 1140 VA4571, WKLG 1150 VA4571, 

WKLG 1160 VA4571 

1.2. Артикул № 6311225, 6311227, 6311229, 6311231, 6311233 

   

 

 

1.3. 

 

 

Размер 

 

 

Тип Артикул 
Ширина 

мм 

Вес 
кг/100

м 

WKLG 1120 VA4571 6311225 200 567 

WKLG 1130 VA4571 6311227 300 593 

WKLG 1140 VA4571 6311229 400 620 

WKLG 1150 VA4571 6311231 500 630 

WKLG 1160 VA4571 6311233 600 674 
 

 

 

1.4. 

 

 

Фото 

 
2. Техническое описание 

 

WKLG – это усиленный кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний между опорами с 

высотой стенки 110 мм. 

   

 

3. Технические характеристики 

3.1. Тип изделия WKLG 1120 VA4571, WKLG 1130 VA4571, WKLG 1140 

VA4571, WKLG 1150 VA4571, WKLG 1160 VA4571 

3.2. Тип защитного покрытия Выполнено из нержавеющей стали марки 316 Ti 

3.3. Толщина металла 2 мм 

 

 

 

 

 

 

  



 
3.4. Нагрузочные характеристики 

 

 

Следует соблюдать несущую способность и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и 

монтажных инструкциях! 

 

3.5. Соответствие стандартам ГОСТ Р 52868-2007 

 

 


