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Технический паспорт
Угловая секция 90° с Z-образной перекладиной

Арт.-№  7099062

 
 

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B без обработки, дообработанный

Угловая секция 90° для кабельных лотков  лестничного типа для судостроения, тип SLZ, с
высотой боковой стенки 40 мм, с приваренными, перфорированными Z-образными
перекладинами.

 
 

 

Соединители заказываются отдельно.Указание

Исходные данные

7099062
SLZB 90 200 A4
Угловая секция 90°
с Z-образной перекладиной
B210mm
Нержавеющая сталь, материал 1.4571
A4

без обработки, дообработанный
2B
1,00 Шт.

302,10 кг/100 шт.

Артикульный №
Тип
Обозначение 1
Обозначение 2
Размер
материал
Сокращенное наименование
материала
Поверхность
Сокращение поверхности
Минимальная единица
продажи
Вес

 
 

 

Технические характеристики

200,00 мм
40,00 мм
250,00 мм
90°
Без соединителя
Профиль перфорированный
Плоский профиль



5,00 мм
горизонтальный








Ширина
Высота боковой стенки
Размер R
Изгиб (угол)
Конструкция соединителей
Конструкция перекладин
Конструкция бокового
профиля
Предназначено для
поддержания функций
Толщина борта
Изменение направления
Нержавеющая сталь,
протравленная
Конец шарнира
Боковая перфорация
Исполнение для больших
расстояний
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