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Технический паспорт
Секция кабельного канала глухая, высота 65 мм

Арт.-№  7402223

 
 

Сталь Сталь
FS оцинкован конвейерным методом

3-секционный кабельный канал с тремя глухими крышками. В комплект поставки входят
соединитель для канала, 6 крепежных уголков и перегородка. Крышка канала прикреплена
к основанию с помощью винтов.

 
 

 

Исходные данные

7402223
OKA-T 30065
Канал для прокладки кабеля
глухой
2400x300x65
Сталь
Сталь

оцинкован конвейерным методом
DIN EN 10346
FS
1,00 Шт.

2.989,20 кг/100 шт.

Артикульный №
Тип
Обозначение 1
Обозначение 2
Размер
материал
Сокращенное наименование
материала
Поверхность
Поверхность согласно DIN
Сокращение поверхности
Минимальная единица
продажи
Вес
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Технический паспорт
Секция кабельного канала глухая, высота 65 мм

Арт.-№  7402223

Технические характеристики

2.400,00 мм
300,00 мм
65,00 мм
300,00 мм
65,00 мм
0,00

0,00

3,00 шт.

для монтажа электроустановочных изделий











без
без



защелкиваться

Длина
Ширина
Высота
Размер b
Размер h
Количество монтажных
отверстий
Количество предусмотренных
монтажных элементов
Кол-во
секций
Возможность расширения
Возможность монтажа
уплотнения
Крепление крышки с
фиксацией
Монтажное отверстие для
напольного бокса
Отсоединяемая крышка
Подходит для
компенсационного зазора
С перегородкой
Монтажное отверстие
Монтажное отверстие
Съемная крышка
Schwerlastausführung
Крепление перегородки

h

b
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	_Unterflurkanal estrichbündig offen
	Секция кабельного канала глухая, высота 65 мм __ (Typ: OKA-T 30065 - OBO)


